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ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Die angefuhrten Produkte sind beispielhaft, und kénnen von der ,Freude am Wohnen Wohnbau GmbH*
durch gleichwertige Alternativ-Produkte ersetzt werden.

Das Farbkonzept wird vom Architekten in einem separaten Dokument festgelegt.

LAGE

Die gegenstandliche Liegenschaft befindet sich in 8055 Graz, Tiergartenweg 32 a-e.

Das Projekt Tiergartenweg 32 liegt in einer ruhigen Lage in Graz Puntigam. Die Néhe zur Mur als
Naherholungsraum und die gute 6ffentliche Anbindung an das Zentrum zeichnen das Projekt aus. Freizeit-
und o6ffentliche Infrastruktur sind in wenigen Minuten erreichbar, ein Lebensmittelmarkt ist innerhalb einer
Entfernung von 500m gelegen.

Auf der Liegenschaft wird eine Wohnhausanlage mit 58 Wohnungen in 5 Hausern errichtet. Alle
Wohneinheiten sind barrierefrei erreichbar. Die fullaufige Erschliefung der Wohnhausanlage erfolgt tiber
ein durchgehendes Wegenetz, das vom Tiergartenweg und der auf dem Grundstiick gelegenen
ErschlieBungsstralte zugangig ist.

BAUBESCHREIBUNG

Es wird eine Wohnhausanlage mit 58 Wohnungen in 5 Gebauden errichtet.

Das breitgefadcherte Wohnungsangebot reicht von kompakten Kleinwohnungen ab 39m? bis hin zu
familienfreundlichen 4-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnnutzflache bis 78m?2.

Samtliche Wohnungen verfigen Uber einen grofdzigigen, individuell nutzbaren Freiraum in Form von
Terrassen, Balkonen, Loggien.

Die Wohngebaude wird als Massivbau mit Warmedammverbundsystem in Niedrigenergiebauweise errichtet.

Neben den Wohngebauden werden Millrdume, uberdachte Fahrradstellplatze und ein Kinderspielplatz
errichtet. Das Projekt verfligt zusatzlich tber groRe allgemeine Frei- und Erholungsflachen.

Im Kellergeschol sind die wohnungszugehdorigen Einlagerungsraume untergebracht. Allgemeine
Nebenraume wie der Fahrradabstellraum, der Kinderwagenabstellraum, sowie der E-Zahlerraum stehen fir
alle Mieterlnnen zur Verfiigung.

Ebenso ist eine Tiefgarage mit 62 Stellplatzen vorgesehen.

Die Grundrissgestaltung der Wohneinheiten erfolgt gemaf den gesetzlichen Vorschriften, sowie in Form von
barrierefrei anpassbarem Wohnraum. Dies erlaubt einen nachtraglichen Umbau in eine barrierefreie
Wohnung mit baulich geringfuigigem Aufwand.
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KONSTRUKTION UND BAUTEILE

Fundamente:

Aullenwénde:
Decken:

Dachkonstruktion:

Fassade:

Fenster:

Aullenanlagen:

PKW-Stellplatze:

Fahrradabstellplatze:

Nebenrdume:
Wasserversorgung:
Heizung:
Stromversorgung:

Kanalisation:

Millentsorgung:

gem. statischer Erfordernis
30cm WU-Stahlbetonplatte

Massivbauweise mit WDVS-System
Stahlbeton It. statischer Erfordernis

Stahlbeton It. statischer Erfordernis, warmegedammtes Flachdach mit

Kiesschittung und extensiver Teilbegriinung bzw. Terrassen mit Plattenbelag.
Warmedammverbundsystem It. bauphysikalischer Erfordernis

Fenster mit Alu-Clips, 3-Scheibenisolierverglasung
Fensterbanke aulRen: Aluminiumsohlbank

Fensterbanke innen:  kunststoffbeschichtete Werkstoffplatte

Verbindungswege und Platze mit Betonplatten im Splittbett, Kinderspielplatz in

behérdl. Mindestausstattung.

Abmessungen 250 x 500cm
Tiefgaragenstellplatze: Stahlbetonplatte flligelgeglattet oder mit zweikomponentiger

Bodenbeschichtung mit Hochzug

Fahrradabstellraum im Untergeschoss bzw. Uberdacht im AuRenraum
im erforderlichen Umfang und Ausmalf}

Anschluss an das ortliche Wasserversorgungssystem

Anschluss an die biogene Fernwarme

Anschluss an das Ortsnetz; PV-Anlage am Dach

Schmutzwasseranschluss an das 6ffentliche Kanalsystem

Versickerung des Regenwassers auf Eigengrund.

erfolgt Gber den 6értlichen Abfallverband
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AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

FLIESEN- UND PLATTENLEGEARBEITEN

WANDFLIESEN:

Bad:
o weil}, Format 30x60cm,
o liegend im Kreuzverband verlegt,
o Revisionséffnung Badewanne mit weillem gebrannter
Deckel 40x40cm
o Fliesenschild bei Handtuchheizkérper bzw.
abwaschbare Malerei

WC:

Zweiseitige Verfliesung (Rickwand+Waschbeckenseite):

o weill, Format 30x60cm, liegend im Kreuzverband
verlegt,

o Verfliesung bis H = ca. 120cm (Uber Driickerplatte),
wenn Ablageflache vorhanden, ist diese ebenfalls zu
verfliesen, Rest mit Sockelfliesen H= 8cm

KRISTALLSPIEGEL IM BAD UBER WASCHBECKEN

Biindig mit Wandverfliesung

OK Spiegel = OK Fliesen, Hohe = 3 Fliesenbreiten, Lange = 2
bis 3 Fliesenlangen (je nach Raumkonfiguration),
mindestens 90x90cm

Positionierung mittig tber der Waschbeckenanlage
Fugenausbildung mit Sanitarsilikon
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BODENFLIESEN:

(alle Fliesen jeweils in der geforderten Rutschsicherheit)
e Vorraum, Bad, WC:

o Feinsteinzeug 30x60cm

o Bodenfliesen in den Badern mit der

o Leitprodukt: Kaleido Beige Natursteinoptik

e Stiegenhaus, allgemeine Gange und Nebenraume, sowie
Aufzugskabine:
o Glasiertes Feinsteinzeug 30x60cm
o Trittstufen mit eingefraster Rillenausbildung und
gerundeten Kanten.

SCHLIESSANLAGEN

e Zylinder bei allen Wohnungseingangstiren  sowie
Allgemeinraumen

e Schlussel sperren  Hauseingang, @ Wohnungseingang,
Allgemeinraume, Briefkasten, Abstellraume — flir TG eigener
Schlissel notwendig

e Blechmontagezylinder fur die BriefschlieRfachanlage

e Schliefzylinder fur die Einlagerungsrdume und Dachausstiege

e 6 Schlisselsafes (Rohrtresore) im  Eingangsbereich
(fassadenbiindig)

e Begeh-Card-System.

SCHLOSSERARBEITEN

EINGANGSPORTALE, HAUPTZUGANG:

e pulverbeschichteten Aluminium-Rahmenkonstruktion
mit Glasfullung

e Beschlage in geschliffenen Edelstahl

e RAL-Farbe nach Wahl Arch.
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PERSONENAUFZUG

Mit Teleskopschiebetiiren

Behindertengerechte Ausflihrung

Boden: wie Gangfliese

Portal: Niro

Innen: Spiegel max. bis zum Handlauf (nicht bis zum Boden)
Spiegel auf der Riickwand,

(bei Durchladern gegeniiber des Bedienpaneels)
Wande: Niro Panelverkleidung

Taren: Niro

Brailleschrift neben den Wahltastern
Schutzverkleidung innen inkl. Deckenmontage
Geeignet fur Fahrradtransport

GELANDERKONSTRUKTIONEN:

AuBRenbereich: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Innenbereich: pulverbeschichtet

Stiegen mit durchlaufendem Wangenblech

Gelanderfullungen:

o Lochblech

o Plattenfillung

o Flachstab, Rundstahl (nur bei Stiegenhdusern)
e Handlaufe beidseitig, Edelstahl

SCHMUTZMATTEN INKL. RAHMEN:

Vor samtlichen Hauseingangstiiren sowie Laubengangtiiren im
Aulenbereich  sind  verzinkte Gitterroste mit einer
Maschenweite von 30/10mm entsprechend der Turbreite
anzuordnen.

Alternativ: Vinylmatte in Alurahmen

FAHRRADSTANDER:

Reihenstander aus feuerverzinktem Stahl am Boden stehend
und verschraubt. Die Fahrrader stehen platzsparend
abwechselnd hoch und tief

Aus platztechnischen Griinden kénnen auch Hanger als
Alternative verwendet werden. Fa. Ziegler Fahrradstander:
.,New York*
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BRIEFSCHLIESSFACHANLAGE:

e Alu-eloxiert-silber oder pulverbeschichtet, Farbe RAL nach
Wahl Architekt

e Positionierung in der Nahe des Eingangsbereichs

e Kombination mit Gegensprechanlage ist moglich

e Ausfiihrung als Durchwurfanlage im Eingangsportal integriert,
als freistehende Konstruktion oder Aufputz maglich.

e Leitprodukt: Renz

e Ablageboard Tiefe 50cm (Ort projektabhdngig) unter
Briefkasten

e Mistkiibel ca. 25x40x110 cm in Brandschutzausfiihrung mit
Deckel, Farbe wie Briefkasten, an Wand geschraubt

TIEFGARAGENTOR:

e Schallgeddmmtes  Sektionaltor oder Rollgittertor mit
Schlupftlre

e Inkl. Motorantrieb, Ampelanlage, Induktionsschleife und
Zugschnur, Handfunksender (2 Stlck pro Stellplatz)

o Bei Rollgittertor ist ein Marderschutz (H=90cm) vorzusehen

KELLERTRENNWANDKONSTRUKTION:

e Abtrennung der Einlagerungsraume aus Systemtrennwanden
aus Metall

e Turen (Breite = 80cm) mit aushangesicheren Bandern, inkl.
Nummerierung und fir Halbzylinder gerichtet.

e Hohe als Uberkletterschutz bis ca. 30cm unter FD

HOLZFUSSBODEN

e 3-Schicht Fertigparkett Hartholz (zB Eiche, Esche) mit ca.
3,6mm Nutzschicht-Starke und werkseitiger Mehrfach-
Lackversiegelung. Leitprodukt: Frischeis, BOEN oder Weitzer
Parkett

o Verlegung:

o vollflachige Verklebung
o Gerade verlegt, senkrecht zur Hauptfensterfront
o Eignung fir FuRbodenheizung

o Sockelleisten: Schweizer Profil inkl. Schallschutzstreifen, Eckausbildung und Anschluss an Zarge

auf Gehrung geschnitten, mit Wagner-Stiften genagelt
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BESCHICHTUNGEN

Wande

o Stiegenhaus Latexanstrich bis mindestens
Zargenoberkante

o Keller/ TG: Decke, Wande und Stiitzen weill gefarbelt
Wohnungen: Dispersionsanstrich weils. Im Neubau
bleibt die Holzdeckenuntersicht in Natur sichtbar.

o Bader oberhalb Fliesen bzw. wo keine Fliesen:
Latexfarbe, abwischbar

o Einlagerungsrdume Beschichtung 2-komponentig wie
TG
o Technikrdume Estrich versiegelt

TURSYSTEME

WOHNUNGSEINGANGSTUREN

Zarge:

Stahlumfassungszarge, beschichtet, Farbe nach Wahl Arch.
bei Laubengangen Zarge thermisch getrennt bzw. Holzzarge
Tarblatt:

einfliigelig, Stocklichte 90/200cm, Max-Plattenbeschichtet
bei Laubengangen mit Warmedadmmung

Tarstaffel:

Natur- oder Kunststein, mit Dichtungsanschlag

Beschlage:

aus Edelstahl, Aussen: Knauf; Innen: Dricker, Langschild mit
Kernziehschutz, passend zur Modellserie der
Innentlrbeschlage, Turstopper an STB-Wand montiert, sonst
Schwerlasttirstopper am Boden ohne Verschraubung
Schloss:

Einstemmschloss mit mehrfach Verriegelung

Tarschild:

Alu- -eloxiert, Abmessungen 120/70 mm, Namensleiste und
Tarspion Top-Bezeichnung eingraviert

Widerstandsklasse: WK 3
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WOHNUNGSINNENTUREN

e Zarge:
Holzumfassungszarge, weil’ beschichtet __n \ /’
e Turblatt: -/
einfligelig, Glasflllung bei Tlrblatt von VR ohne Fenster in N 4

den Wohnraum mit mind. 50% Glasanteil (ESG Mattglas)
e Turstaffel:

keine
e Beschlage:

Edelstahldrickergarnitur mit Rundrosette, Wandturpuffer

-

D=32mm weiss

e Schloss:
Buntbartschloss, 1 Schllissel pro Tlre, im Bad+WC mit
Bad/WC Rosette

R -
>

G

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN

SCHEUERLEISTE

e Im Mdllraum wird eine Scheuerleiste aus Hartholz oder
Riffelblech  dauerhaft an das Mauerwerk befestigt
Falls notwendig, Wasserauslass mit einfassen. Bevorzugte
Ausfuhrung: Auslass oberhalb Scheuerleiste anbringen

e Breite = mind. 20cm, Héhe UK=100cm

GESCHOSSNUMMERIERUNG

o Nirotafel, Buchstaben gefrast, alternativ oder
e Bemalung auf STGH-Wand It. Konzept Architekt, oder
o Acryltafel mit Klebebuchstaben

(auf Distanzhaltern mit vier Schrauben zu befestigen)
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AUSSENANLAGEN

e Hauptverbindungswege: Betonplatten im Splittbett
Alternativ versickerungsfahiger Belag

e Einfassungen mit Betonrandsteinen

e Einfriedungen mit Doppelstabmatten oder Maschen.
drahtzaun '

o Kinderspielplatz: Ausstattung gem. behérdlicher Vorschrift
Sandkiste mit Rindenmulch

e Sitzmdglichkeit
e Mdllbehalter, ortsfeste Aufstellung
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ELEKTROAUSSTATTUNG

Die gesamte Elektro-Installation erfolgt unter Einhaltung der OVE E 8101 bzw.

Im Zahlerraum sind zwei Reserveplatze bei den Zahlern vorzusehen

ONORM E8010.

GEGENSPRECHANLAGE, KLINGELTABLEAU

e Gegen Vandalismus geschutzt
¢ Indigitaler Form

e  Aluminium eloxiert

e Ausfiihrung mit Video

LT
sevo|

L 3L

-

GAEEE N

DECKEN UND HANGELEUCHTEN:

e Gemal Beleuchtungskonzept

o Etagenweise Uber Bewegungsmelder gesteuert,

ggf. in Kombination mit Tastern (auch in TG)
e LED Leuchtmittel im STGH gesamtheitlich geschaltet
o Integrierter Ultraschallbewegungssensor
e Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
o Vorzugsweise austauschbare LED-Leuchtmittel
¢ Wahlweise fixe Leuchtmittel abh. wirtschaftliche Aspekte
e Betriebsstunden bis 50.000h
e Gehause: Alu-Druckguss mit grauer Pulverbeschichtung
o Opales, satiniertes Acrylglas

<l

INFORMATIONSKASTEN/SCHWARZES BRETT:

o Bendtigt zwei Leerverrohrungen samt Verkabelung
(Strom und Datenkabel) um zukiinftig
die Informationen Uber einen Bildschirm spielen zu kdnnen
Zusatzlich eine Steckdose

Papierabfallkorb in Brandschutzausfiihrung (an Wand montiert)
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FREIFLACHEN

e Beleuchtung
o Mindestanzahl It. Beleuchtungskonzept
o Grundsatzlich Wandleuchten oder Deckenleuchten.
o Nach unten strahlend/indirekte Beleuchtung
o Leuchtmittel LED

EINLAGERUNGSRAUM

e 230V Steckdose, versperrbar im Gangebereich zu Reinigungszwecken
e Beleuchtung Uber Leuchtbalken im Gangebereich

NOTBELEUCHTUNG

e Funktionale LED-Notleuchte
e MultiD, 22m

WOHNUNGEN

e Freisprecheinrichtung
o Ohne Horer
Reinweil’
Unterschiedliche Klingelténe
Video nachriistbar ol

o O O

10

e Beleuchtung
o Alle R&ume werden mit einer Fassung und Leuchtmittel, jedoch ohne Lampe ausgebildet. Dies
beinhaltet sowohl die Deckenleuchten als auch die Spiegelleuchte im Bad. Ausgenommen ist
die Beleuchtung der Kiichenzeile.
e Schalter- und Steckdosenprogramm
o E-Installationen It. Angabe des Haustechnikplaners bzw. It.
Planung
o Mindestanzahl an Steckdosen:
3x2 + 1x1 in Wohnraumen; 2x2 + 1x1 in Schlafriumen + 1x1 hinter
Schrankwand bzw. gemal ONORM

o Mind. eine Steckdose auf H = 100cm (Staubsaugerreichweite in Fﬁ
der Wohnung muss gegeben sein) Vo

o TV - Ausstattung fe®e
Im Bereich des TV- Anschlusses im Wohnzimmer 1x3er W
Steckdose

In jeden Schlafraum jeweils Leerverrohrung mit Leerdose,
Vorspann und Deckel fur TV Ausstattung vorsehen

o Daten/Telefonkabel:
Einzug des Kabels bis Medienverteiler und weiter bis ins
Wohnzimmer neben TV-Dose und Leerverrohrung in jedes weitere
Schlafzimmer

o Schalter und Steckdosen aus Kunststoff, matt weil®

o Steckdose und Lichtauslass auf den Loggien und Terrassen

o Maximal 3er Kombinationen

o Raumtemperaturregler bei FuRbodenheizungen, abstrakt ohne ®
Gradangabe. Bei Temperierung Uber FB-Heizung umschaltbar 1 e

o Steckdosen/Schalter Kombi im Zugangsbereich der Wohnraume OU -

o Steckdosen in Nassraumen nur mit Deckel (auch auerhalb des .
Spritzbereiches) Q
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SANITARAUSSTATTUNG

HANDTUCHHEIZKORPER

o Elektrischer Sprossenheizkérper mind. ca. 160x40cm mit Thermostat

e Endbeschichtet -,

e Farbe: Standard-weif}

o Abmessungen nach Heizlastberechnung

¢ Anordnung nicht im Bereich der Badewannen
(Spritzschutzbereich!)

e In Griffweite von Duschen angeordnet

ABLUFTVENTILATOR

e Kleinraumventilator mit 2 Stufen

e Bad: 1. Stufe Grundlast, 2. Stufe Uber extra Schalter

e WC: Einschalten mit Lichtschalter - Licht aus mit Nachlauf
o Abdeckung moglichst glatt und dezent, weil3

o Filter muss alle 3 Monate gereinigt / ausgetauscht werden

WASCHMASCHINENANSCHLUSS

e Abflussleitungen auf 60 cm Hohe hinter der Waschmaschine

e Wasserhahn dariiber/daneben (nicht dahinter)

e Wasserhahn — Héhe = 110cm Uber FOK

e 2 Steckdosen mit Deckel oberhalb der Waschmaschinen, OK=95cm Héhe

¢ Wenn anders moglich nicht mittig an der Wand sondern in einer Ecke angeordnet
e Positionierung im Bad

RAUMTHERMOSTAT

o Keine Grade, nur abstrakte Regelung

WASSERENTNAHME

e Frostsichere Ventile (Hohe ca. 50cm Uber FFOK):
o auf allen Terrassen
o im Millraum (inkl. Anfahrschutz)
e Automatische Gartenbewasserung
e Unterflurhydranten (Kempertresore) im erforderlichen  Ausmaf
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WwC

o Tiefspuler inkl. UP Montagegestell

e Mit Unterputzspuilkasten (mit Spartaste)

e Inkl. Sitz und Deckel in der gleichen Serie (Standardform)
e Hangeausfiihrung

e Farbe: weily

BETATIGUNGSPLATTE WC
e 2-Mengen Splltechnik
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TOILETTENPAPIERHALTER

e Ohne Deckel
e Chrom

WASCHTISCH

e GroRe: 600 x 480 x 170mm
e Wandmontage

e Aus Sanitarkeramik

e Mit PushOpen Technik

o Farbe weil}

e Unterbaufahig

HANDWASCHBECKEN LINKS/RECHTS (WC)

o Grofle 480 x 280 x 115mm
e Wandmontage

e Aus Sanitatkeramik

e Mit PushOpen Technik

o Farbe weil}

WASCHTISCH - ARMATUR EINHAND

e Einlochmontage
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HANDWASCHBECKEN DREHBEDIENUNG

e Nur fUr Kaltwasseranschliisse \ I’
e Einlochmontage

-
-

WANNENFULL- UND BRAUSEEINHANDMISCHER

e Einhand- Wannenbatterie mit Brauseanschluss
e Wandmontage

BRAUSEEINHANDMISCHER

¢ Einhand Brausebatterie

e Wandmontage ﬁr‘((\ """‘M

BRAUSEGARNITUR

e Brauseschlauch mind. 1,75m lang
¢ Montage im Fugenbereich
e obere Halterung mind auf 2,10m . OK Badewannenboden - 9‘
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DUSCHTASSE

¢ Inkl. Wannentrager und Siphon

e 900 x 900 x max 20 mm (bei kleinen Wohnungen 800 x 800
maglich)

o Farbe weil}

DUSCHABTRENNUNG

e Mit Pendeltiren

¢ i.d.R. Eckeinstieg
o ESGKlar

e Profile: Silber matt

BADEWANNE

e asymmetrische Ausfiihrung mit Seitenablauf
e Badewanne aus emailierten Stahlblech

e Abmessungen: 1800mm x 800mm

e Armatur seitlich im ersten 1/3

e Spritzschutz als Fixglasteil )
o Farbe weil}

N
'™
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KUCHEN

GRUNDSATZLICHE AUSSTATTUNG

— Kleinkiiche, i.d.R mit 3m Lange, mit Ober- und Unterschranken

— eingebauter Kiihlschrank

—  E-Herd mit 4 Kochfeldern (Ceranfeld mit Uberlaufrahmen, ohne Briter Zone)

—  Backrohr

—  Spiilbecken aus NIRO mit Einhandmischer verchromt und Ablaufgarnitur

—  Geschirrspliler
— Dunstabzug Umluft

Es sind nur Gerate zu verwenden fiir die es Osterreichweit Ersatzteile gibt.
Aufteilung in der Reihenfolge: Kiihlen — Waschen — Kochen. Ablagen neben Kiihlschrank und Herd.

Fronten
Produkte:
Speed 271 | Sand Speed 259 | Seidengrau
mit Korpus mit Korpus
Nr. 122 Sand Nr. 070 seidengrau
— - "
‘\-* e -1

Speed 244 | alpinweif3
mit Korpus
Nr. 193 alpinweil3

ARBEITSPLATTEN

Produkte:

070| Seidengrau

222| Stromboli dunkel Nachbildung

2023.09.25_TIE_32_BAB_Investoren.DOCX

330| Beton grau Nachbildung

i o

Im choi 38

354| Beton schiefergrau Nachbildung

16 § 100§ 38
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GRIFFE

Produkte:

Edelstahlfarbig Metallgriff

= ' ~

[l

R T——

Al

042 183 263 602

KUCHENGERATE

708

GESCHIRRSPULER
— Voll integrierbar
—  Vergleichbar mit Produktbeschreibung

Beschreibung Farbe Bestell-Nr. Punkte
LV 1526 86452 466
Ausstattung Technische Daten

+ Fassungsvermogen: 13 internationale MaRgedecke = Anschlusswerte: 1,95 kW, 220-240 V

* 5 Programme: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C,  » Absicherung: 10 A
Quick 65°C, Vorspilen * Gerauschpegel. 52 dB

* LED-Nachfullanzeige fur Salz

+ Nachfullanzeige fur Klarspuler

* Energieeffizienzklasse: A+
+ Programmende-Anzeige

« Trocknungswirkungsklasse: A

= Yerbrauch' 295 kWh/Jahr, 3 080 I/Jahr

+ hohenverstellbarer Oberkorb im beladenen Zustand « Sicherheitseinrichtungen: Aqua-Stop

+ Durchlauferhitzer

+ Beladungs-Sensor

+ 4 klappbare Tassenablagen

* Geratefule von vomne einstellbar

* Innenbehalter/Boden: Edelstahl

» Schleppturtechnik fur die Frontlange von 645-776 mm
* Wrasenschutzfolie

* hocheinbaufahig

+ AirDry

Lange der Anschliisse

* links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.100 mm

» rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm

» max. Ablaufschlauchverlangerung 2.000 mm

2023.09.25_TIE_32_BAB_Investoren.DOCX
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KUHL-/GEFRIERKOMBINATION
—  Einbaugerat
— Integrierbar
—  Energieklasse mind. A+

Produktbeispiel:
Gesamtvolumen 224l, davon 40| Gefrierteil

Schlepptiirmechanik

DUNSTUMLUFT
Produktbeispiel:

Luftleistung 300m?*/h frei ausblasend

Stufen-Schieberegler
Teleskopausziehteil
Edelstahlblende

Halogen-Lampe 2x28W
Fettfilter spiilmaschinengeeignet
Ab- oder Umluft

Gerausch 50-62dBA

59,8x28cm

Silbergrau

O O 0O O O O O 0 O

SPULBECKEN
Bis 3,5m Kiichenlange

Produktbeispiel:

Type EC 149

GroBe 46 x 48cm
BeckengroBe 39x36x16,5cm
Material: 18/10

Oberflache: glatt
Siebkorbuberlaufventil 3 2
Ablaufverbindung

| Bohrloch, Siphon 40mm

O O 0O O 0O O O O
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GroBer 3,5m Kiichenlange

Produktbeispiel:
o Edelstahl seidenmatt

o Sieb Korb als Excenterventil 3 /2
o Entwisserung uiber Abtropfbereich
o Reversible Einbaumaglichkeit

EINHANDMISCHER

Produktbeispiel:

in Chrom mit Keramikscheiben
schwenkbarem Auslauf und Schlauchanschlissen
Hochdruck und Niederdruck, 5 Jahre Vollgarantie

ABFALLSAMMLER
Produktbeispiel:

Vollauszug fiir Drehtir
Gestell und Eimer aus Kunststoff, Eimer silberfarbig
Inhalt | x 16 Liter

NISCHENBELEUCHTUNG, UNTERBAU
—  Schutzklasse 2, IP20
—  Lichtfarbe weil3
—  Schaltung iiber Wippenschalter im Kiichenbereich

Unterbauleuchte FREIBURG
- inkl. T5 Leuchtstotfrohre 2700 K

'm-’fmj\miﬂ - Schutzklasse 1, 1P20

'm gl',.,mussuhalter. inkl. Befestigungsmaterial - Malerial: Kunstsloff

. iokl. eingebautes Vorschallgerat W
Mae 87 x 40 mm

Art.Nr. _Leistung Kelvin Lichtfarbe Lumen Linge

III;M aw 2700 iB 470 374 mm

ss082  1IW 2700  warmweiB 950 602 mm

28062 13 E

Unterbauleuchie DORTMUND

- 230V AC - Material: Kunstsloffgeh4use und Kunststoft-

. F:rhe silber/wei aufsatz

*mit Ein-/Ausschalter fir die Leuchte und - Anschluss und Montage riickseitig

| Steckdose (6A, max. 250 V) - inkl, Befestigungsmaterial

*inkl. eingebautes Vorschaltgerat - Schutzklasse 1, IP20

< InK. T5 Leuchistofirshre 2700 K

Mabe 87 x 45 mm @

‘—E:!E_blﬂung Kelvin Lichtfarbe  Lumen Linge

2150 —@w 2700 warmweld 950 677 mm

%‘i‘.__ﬂ W 2700 warmweid 1850 1010 mm

@152 9w 2700 warmweid 2470 1310 mm
STECKDOSEN

2x2 Steckdosen so aufgeteilt, dass ein Arbeits- und ein Kaffeemaschinenbereich /Gerite Bereich moglich ist
(unabhingig von ev. Steckdosen an der Unterbaubeleuchtung).
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